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MED INDBYGGET SIMAC & BLINKLYS-KONTROLENHED
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HIGHLIGHTS 

Baglygten TM 10 LED med integreret SIMAC-funktion og LED-Styring giver følgende fordele:  

Mere enkelt kabelsystem og færre stikforbindelser i forhold til SIMAC ”Snap-in”-løsningen

Flere praktiske tilslutningsmuligher i baglygten. Ofte kan samleboks udelades, når denne baglygte med  
indbygget SIMAC anvendes

Integreret LED-Styring sikrer overvågning af blinklysfunktion og installation af separat styreenhed er ikke længere 
nødvendig 

En af markedets stærkeste lygter, med slagfast polycarbonat glas

ERMAX – “Heavy Duty Made Light”                              

Ny variant af TM10 LED baglygten fra Ermax byder på unikke funktioner, der samtidig giver en særlig enkel og tidsbesparende 
installation - UDEN behov for yderligere dele eller komponenter. 

Den nye variant af TM10 LED baglygten er med indbygget SIMAC (sidemarkeringslys, der blinker samtidig med blinklys i baglygten) og 
en LED-Styring, der overvåger blinklyset. En komplet lygte, der håndterer de nævnte moderne faciliteter og med en absolut meget bred 
anvendelsesmulighed. 

Den integrerede SIMAC-funktion gør det muligt at forbinde sidemarkeringslygterne direkte til TM10 baglygten ved hjælp af Super 
Seal-stik på bagsiden af lygten. Ligeledes er der mulighed for at tilslutte ekstra baklygter, nummerplade- og slingrelygter samt en  
3.-stoplygte direkte bag på TM10 baglygten. Derved kan kabelsystemet gøres meget simpelt og derved kost-optimeret. 

Et eksempel på et kabelsystem med TM10 lygte med SIMAC og LED-Styring vises på side 2.

1



NYHEDSBREV 

Member of the BPW Group

P R O D U CT  N E WS  
 Maj 2018

TEKNISK INFORMATION   									       
TM10 LED baglygter med SIMAC funktion og LED-Styring anvender separat slingrelygte. Det anbefales, at anvende slingrelygter (se side 
3), som kan monteres direkte på baglygten eller på separat beslag, og tilsluttes via Super Seal stik på bagsiden af TM10 LED baglygten. 

Ved behov for nummerpladelygte anbefales en variant, som ligeledes kan tilsluttes på bagsiden af TM10 LED baglygten.
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"Princip-skitse" 

Position Position Simac Bak- (V)/
Stoplys (H)

Tilslutningsmuligheder
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Slingrelygte LED (450) 

Funktioner

Type Spænding
IP 

Rating 

Højre  


Venstre 
 

Tilslutning Kabellængde Lysfarve  
Artikelnummer

LED 12/24V IP67  Super Seal stikprop 300 mm rød / hvid / orange 098 241 438

LED 12/24V IP67  Super Seal stikprop 300 mm rød / hvid / orange 098 241 439
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TM10 LED - Baglygte 24V  

- med SIMAC og LED-Styring 

Slingrelygte skal bestilles og monteres separat - 098 241 438 (H) og 098 241 439 (V)

Funktioner

Type Spænding IP Rating 

Højre 


Venstre
 
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 Tilslutning 

7 polet AMP
2x2 Super Seal 

placeret bag på lygten Artikkelnummer 

LED 24V IP54     √ √ √ √ 098 216 524 

LED 24V IP54     √ √ √ √ 098 216 525



Pos 1 Pos 2
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Nummerpladelygte LED

Funktioner

Type Spænding IP Rating Tilslutning Kabellængde Bolthulafstand
LED 

Antal 
Pos  Artikelnummer

LED 12/24V IP69 Super Seal stikprop 1.200 mm 45 / 72 mm 2 1 098 254 335 

LED 12/24V IP69 Super Seal stikprop 1.200 mm 45 mm 2 2 098 254 345

P R O D U CT  N E WS  
 Maj 2018

TEKNISK INFORMATION 									       

4


